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Jigsaw with a plunger stroke movement produced by a Scotch-yoke 
mechanism 
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If circular saw cuts, for example, or saw cuts running along curves are to be made accurately, it is often 
advantageous if the plunger together with the saw blade is rotatably arranged in the saw housing. Provided 
an oscillating-stroke movement can also be superimposed on the plunger or the saw blade, rotation of the 
saw blade must be prevented when the oscillating stroke is switched on. In order to make the saw blade 
rotatable and at the same time prevent it from being rotated when the oscillating stroke is switched on, the 
top bearing (28) of the plunger (14) is rotatably arranged together with the plunger (14) in the saw housing 
(29), and the bottom plunger bearing (26) is guided in both a transversely displaceable manner in the 
direction of the saw blade (35) and pivotably in the saw housing, and both bearings (26 and 28) can be 
secured by suitable means against rotation about the plunger axis (Fig. 2). With a jigs aw of this type, the 



saw blade can alternatively be set in an oscillating-stroke movement or rotated. 
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Wenn z. B. kreisrunde oder entlang von Krummungen ver- 
laufende Sageschnitte genau ausgefuhrt werden sollen, 1st 
es haufig vorteilhaft, wenn der StoBel und mit diesem das 
Sageblatt drehbar im Sagengehause angeordnet ist. 
Sofern dem Std&e! bzw. dem Sageblatt auch eine Pendel- 
hubbewegung uberlagerbar ist, muB ein Drehen des Sage- 
blattsbei eingeschaltetem Pendelhubverhindert werden. 
Urn das Sageblatt drehbar zu machen und gleichzeitig aus- 
zuschlieBen, daB es bei eingeschaltetem Pendelhub ver- 
dreht werden kann, ist das obere Lager (28) des StoSels (14) 
zusammen mit diesem drehbar im Sagengehause (29) ange- 
ordnet und das untere StoSellager (26) sowohl in Richtung 
des Sageblatts (35) quer verschiebbar als auch schwenkbar 
tm Sagengehause gefuhrt, und beide Lager (26 und 28) sind 
durch geeignete Mittel gegen Verdrehen urn die Std&elach- 
sesicherbar(Fig.2). 

Mit einer derartigen Stichsage kann das Sageblatt wahlwei- 
se in eine Pendelhubbewegung versetzt oder gedreht wer- 
den. 
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PatentansprQche Beschreibung 

1 Stichsage mit durch eine Kreuzschubkurbel er- Die Erfindung bezieht sich auf eine StichsagegemaB 
zeuSerHubbeweg^ri des das Sageblatt aufneh- dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Erne so die Stichsage 
menden, h l ememSen und untfren Lager ge- 5 ist Gegenstand des Zusatzpatents (Patentanmel- 
fuhrtenStoBels, wobei die Kreuzschubkurbel durch dung P 36 43 2792). 

cine am SUM Ingebrachte Kulisse und einem in Es gibt AnwendungsMe, bei denen sich nachtedig 
SeTber einen Kulissenstein eingreifenden, mit auswirkt, daB der StoBel der Stichsage «"d damit da 
einem Antriebszahnrad gekuppelten Exzenterbol- Sageblatt nicht drehbar im Sagengehause angebracht 
ze^wbndet isfund der Exzenterbolzen an einer ,o sind. Solche Falle liegen beisp.elsweise yor, wenn kr^s- 
Hatte angebracht ist, die um eine exzentrisch zur runde oder entlang entsprechender Krummungen ve - 
Achse des Antriebszahnrads liegende Achse relativ laufende Sageschn.tte rasch und I genau ausgefuhrt wer- 
An?iebSahnrad verschwenkbar mit diesem den sollen und/oder das Verschwenken des Sagenge- 
^ii^stu^dTezweiAnsclilagflachenaufweist, hauses aus Plate- oder anderenGrundenerschwert oder 
von denen abhangig von der Drehrichtung des An- is garunmoghchist 

Sebszahnrads jeweils eine zur Anlage an einem Es ist Aufgabe der Erfindung, Suchsagen der gat- 
auf einem Radfus des Antriebszahnrads bef indli- tungsgemassen Art mit e^em G «^^ h !» A ^?£ 
chen Anschlag kommt, und bei der die Platte zu- dahingehend weiterzubilden daB das Sageblatt drehbar 
gleich als Antrieb fur ein Hubelement dient, dessen und gleichzeitig gewahrleis e ist, daB em Dreher, . des 
Hubbewegungmittels einer Umlenkeinrichtung in zo Sageblatts bei emgeschalteter V^^wbm 
erne Querbewegung des StoBels umsetzbar ist, ausgeschlossen isUesgleichen em^Dretamg der Kulis- 
nach pttent^Patentanmeldung P 36 43 279.2) da- se und em Verdrehen des unteren StoBellagers. 
dun* gekennzeichnet, daB das obere Lager (28) Diese Aufgabe ist nut den kennzeichnenden Merkma- 
des StdBels (14) zusammen mit diesem drehbar im len des Ansprucbs 1 gelost 

slgengehSise 29) angeordnet ist und das untere 25 ZweckmaBige Ausgestaltungen der Erfindung smd m 

Drehlager (26) fur den StSBel sowohl in Richtung den UnteransprOchen angegeben. 

der Ebene des Sageblatts (35) quer verschiebbar als Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wrd im nach- 

aSch schwenkbarta Sagengehause gefuhrt ist und stehenden anhand der Zeichnung erlautert Es ze,gen: 

daB Mittel zur Verdrehsicherung des oberen und Fig. 1 erne Seitenansicht der Stichsage, 

unterenSt6Bellagers(28,26)sowiederKuUsse(15) 30 Kg^emeExplosivdarstellungderrelevantenBautei- 

relativ zur StSBelachse vorgesehen sind. leinder AnsichtgegenmeAntnebsseitehm 

L Stichsage nach Anspruch 1, dadurch gekenn- Fig. 3 eine DarstellunggemaBFig. 2, jedoch m entge- 

zeichnet, daB die Verdrehsicherungsmittel durch gengesetzter Ansicht A „t™K™h n 

ein wenigstens einen Arretiernocken fur das obere Wie aus Fig. 1 ersichthch 1st. steht das Anmebszahn- 

StoBellager (2*) aufweisendes und mit eine Dre- 35 rad bzw. der Zahnkranz 1 fur die 

hung verhindernden Anschlagflachen f Or die Kulis- dem Ritzel 2' der Ankerwelle 2 des > ucht 

se (15) und das untere StoBellager (26) versehenes Antriebsmotors im Eingnff. die Nabe 1 des ^Antnebs- 

Schieberglied (32) verkorpert sind. das hohenver- zahnrads 1 ist mittels ernes Kuge llagen £ , das _in emer 

steflbar im Sagengehause gefuhrt ist Lagerschale 4 sitzt, drehbar gelagert Dabei sind An- 

fSsSeSden Ans^rQchen 1 und2, dadurch 40 triebszahnrad 1 und KugeUager 3 Jewe^tt^mes 

gekennzeichnet daB das Schieberglied (32) einstttk- Sicherungsnngs 5, 6 gegen Axiahrersch ebung gesichert 

ySebiUetVuTiBereich seiLoberra Das Antriebszahnrad 1 ^S^K^des 

eiLnnLnf6rntigenVorsprung(32)enthaltundin 7auf.derenAchse9umdasMaB 

sememunterenBereichrniteiner Ausnehmung (36) Antriebszahnrads versetet "egt Mrttek tme s m to 

versehen ist, wobei dem nasenf6rmigen Vorsprung 45 Bohrung 7 eingesetzten Bolzens 10 1st erne Platte^ 11 ham 

(31) eine Langsnut (30) im oberen StaBellager (28) Antnebszahnrad 1 relativ zu diesem dreh- ^ bzw. ver- 
zugeordnet ist und die Ausnehmung (36) mit dem schwenkbar befestigt, wobei der Schwenkbereich 180 
unfereS^ betragt Der Bolzen 10 ist dabei durch emen S.cherungs- 
rstichsage nach Anspruch JTdadurch gekenn- ring 10' an einer Verschiebung m Axialnchtung gehm- 
zeichriet,d^dasScWeberglied(32)in seinemMit- so dert In die Platte ^11 1st em ^^SUSSS^ 
tenbereich einen LingsschUtz (34) aufweist, in den standrvonder Schwenk^se9festemgese^ 

ein Steg(33)der Kulisse (15) eingreift ein Lager 13 in die am StoBel 14 angebrachte Kulisse 15 

5. Stichsage nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch eingreift - 

gekennze^hnet daB zur Vemellung des Schie- Auf einem Radius des ^™ h ?^^J*^Z 
bergheds (32) ein einen Exzenter (37) aufweisender 55 insbesondere dieF.g. 2 erkennen laBt em Jes^ Un bra ^ an 
SteUhebel(38) vorgesehen ist diesem angebrachter Anschlag 16" R>™ ernes ^Sufts 

6. Stichsage nach einem der vorhergehenden An- oder dgL Bauelement An diesen Strft kommen, ^ nach 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB das Schie- Drehrichtung des Antriebszahnrads 1. ^ Anschlagfla- 
berglied2weimitAusnehmungen(36)furdieFixie- chen 17 und 18 der Platte li zur Anlage ;0^Dem- 
runrdes unteren StoBellagers (26) versehene, un- eo .entsprechend befindet sich die Achse 12 des Exzenter- 
tereinander ein U bUdende Schenkel aufweist zapfens 12 einmal im Abstand (r+e) und einmal im Ab- 

7. Stichsage nach den Anspriichen 1, 2, 5 und 6, stand(r-e)vonderMittelachse8desAnmebszahrtfads 
dadurch lekennzeichnet daB das SchiebergUed 1. Der StoBel 14 fuhrt daher bei m der emen Drehnch- 

(32) mit die Kulisse (15) umgreifenden und deren tung umlaufendem Antriebsmotor (z3. Unkslauf) einen 
VerdrehenverhinderndenAnsatzenversehenist « Hub von 2 (r+e) und nach Drehnchtungsumkehr 

(Rechtslauf) einen Hub von 2 (r- e) aus. 

Die Platte 1 1 ist dabei selbst als Exzenter ausgebildet 
indem ihre Drehachse 19 exzentrisch zum Plattenmittel- 
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punkt liegt Die Lage des Exzenterzapfens 12 fiir den 
Arbeitshub zur Exzenterkurve bleibt dabei grundsatz- 
lich gleich. Eine FQhrungskulisse 20, die hier Bestandteil 
eines Hubelements 21 ist, wird durch die Platte 11 beta- 
tigt, so daB die Fuhrungskulisse eine Aufund Abbewe- 5 
gung ausfiihrt Das Hubelement 21 ist dabei in einer 
Geradfuhrung 22 gleitend gefflhrt Das untere Ende 21' 
des Hubelements wirkt auf den Arm 23 eines Winkelhe- 
bels 24 ein, der urn ein in Achsrichtung des StoBels 14 
manuell verstellbares Lager 25 drehbar ist Der andere 10 
Arm 23' des Winkelhebels tangiert das untere StoBella- 
ger 26, das gegen die Kraft einer Feder 27 in Grenzen 
quer zur StoBellangsachse verschiebbar ist Bei sich auf- 
und abbewegendem StoBel 14 wird diesem somit eine 
Querbewegung uberlagert, so daB der StoBel eine peri- 15 
odische Pendelhubbewegung ausfOhrt 

Den Explosivdarsteilungen gemaB den Fig. 2 und 3 ist 
zu entnehmen, daB mit dem oberen StoBellager 28 ein 
fest auf dem StdBel 14 sitzender Vierkant 28' paBgenau 
in Eingriff kommt, wodurch StoBellager und StoBel 20 
drehfest miteinander verbunden sind Das StdBellager 
28 ist drehbar im Stichsagengehause 29 angeordnet und 
mit einer Langsnut 30 versehen, mit der ein Arretiernok- 
ken in Form eines nasenformigen Vorsprungs 31 zusam- 
menwirkt, der an einem Schieberglied 32 angebracht 25 
oder Bestandteil davon ist Im Falle des Eingriffs des 
Vorsprungs 31 in die Langsnut 30 des oberen StoBella- 
gers 28 ist der StoBel 14 gegen Verdrehen um seine 
Langsachse gesichert In dieser Position des Schieberg- 
lieds 32 befindet sich des weiteren ein Steg 33 oder ein 30 
ahnlicher Ansatz der Kulisse 15 innerhalb des im Schie- 
berglied vorgesehenen Langsschlitzes 34. Dadurch ist 
gewahrleistet, daB auch die Kulisse 15 keine Drehbewe- 
gung um den StSBel 14 ausfuhren kann. 

Das untere StoBellager 26 fOr den StoBel 14 ist so- 35 
wohl in Richtung der Ebene des Sageblatts 35 ver- 
schiebbar als auch drehbar im Sagengehause gefuhrt 
und weist zwei zapfenformige Ansatze 26' und 26" auf, 
welche in die Ausnehmungen 36 des hier U-formig aus- 
gebildeten unteren Teils des Schieberglieds eingreifen. 40 
Die Ausnehmungen 36 erweitern sich dabei gegen das 
untere Ende des Schieberglieds hin. 

In der Arretierposition des Schieberglieds 32 sind den 
Ansatzen 26' und 26" des StoBellagers 26 die Erweite- 
rungen 36' der Ausnehmungen 36 zugeordnet Dadurch 45 
verbleibt hinreichend Platz fur die Querbewegung (Pen- 
delhubbewegung) des StoBels 14 einschlieBlich des Sto- 
Bellagers 26. 

In der anderen Position des Schieberglieds werden 
die Ansatze 26' und 26" des StoBellagers 26 formschlQs- 50 
sig von den Ausnehmungen 36 umfaBt und dadurch das 
StoBellager fixiert Das StoBellager 26 ist in einer nicht 
dargestellten Ausnehmung im Sagengehause bzw. im 
Lagertrager 4 gefuhrt, so daB es in Richtung der Achse 
des Antriebsmotors verschiebbar ist 55 

Die Vertikalverschiebung des Schieberglieds 32 zum 
Sichern des oberen StoBellagers 28 gegen Verdrehen 
sowie zur Verdrehsicherung der Kulisse 15 und des un- 
teren StdBellagers 26 dient ein Exzenter 37, der mittels 
eines Stellknopfs 38 betatigbar ist Das Schieberglied 32 60 
wird zweckmiBigerweise durch FormschluB oder durch 
eine Zugfeder in seiner jeweiligen Position gehalten. 

Der Stellknopf 38 wird in verschiedenen Raststellun- 
gen fixiert (nicht dargestellt), vorzugsweise Stellimg 
"SCROLL", 0, Pendelstufen I - III. 65 
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